
Dynamisk LCA 

Webinar for TMI

Dynamisk effekt i DGNBs LCA -metode
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DGNB

Frivillige privat 
certificering af 

bæredygtighedstiltag i 
bygninger

Formål: gøre 
byggebranchen mere 

bæredygtig
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DGNB bygger ovenpå lovgivning

DGNB og BR

Bygningsreglement
Minimumskrav
Brand
Bærende konstruktioner
Energi
Tekniske krav til installationer
Osv.

Indeklima: 
minimumskrav for 
Dagslys, 
Lydisolering, 
Temperatur 

Miljøbeskyttelse af jord 

Funktionsafprøvning 
af installationer

Kilde: nybyggeri beboelse. Point opnået ved dokumenteret 
overholdelse af bygningsreglement, miljølovgivning
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3 store bæredygtigheds udfordringer

4

Arealanvendelse, 
regnvandshåndtering,
on-site biodiversitet, 

Ressourceforbrug og Cirkularitet. 
Brug af genbrug, genanvendelse 
og fornybare ressourcer

Global opvarmning. 
Reducering af udledning 
af CO2-udledning. Især 
up-front udledninger 

Sølv kan opnås med 
kvalitetsbyggeri

Guld forudsætter 
kvalitetsbyggeri og bidrag 
til 1 eller flere af de store 
udfordringer

Platin forudsætter 
kvalitetsbyggeri og bidrag 
til alle 3 store udfordringer



: Arial (normal, fed og kursiv) 

Husk at du finder ikoner under fanen ‘indsæt’. 
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2010 2012 2020 2023 2025

LCA er et 
forskningsværktøj

LCA en fast del 
af DGNB

LCA krav store 
bygninger

LCA metode 
opdateres

LCA krav for alle, 
krav strammes

12,0
kg CO2-eq/m2/år

CO2

Bygning

4,0-8,0
kg CO2-eq/m2/år

CO2

Bygning

DGNB krav opdateres
PLANET

Byggeprocessen 
(A4+A5) inkluderes 

med grænseværdi på 
1,5 kg CO2-eq/m2/år 



: Arial (normal, fed og kursiv) 

Husk at du finder ikoner under fanen ‘indsæt’. 
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Moduler i sort = inkluderet i Bygningsreglementets beregningsmetode
Moduler I grå = ej inkluderet I Bygningsreglementets beregningsmetode

Figur ændret fra VCBK

Livscyklusvurdering (LCA) for byggeri
Harmoniseret metode jf. Europæisk Standard EN 15804 anvendt i Bygningsreglementet

Produkt
A1 Råmaterialer
A2 Transport
A3 Fremstilling

Råmaterialer Byggeproces
A4 Transport
A5 Opførelse

Brug
B1 Brug
B2 Vedligeholdelse
B3 Reparation
B4 Udskiftning
B5 Renovering
B6 Energiforbrug
B7 Vandforbrug

Endt levetid
C1-C2 Nedrivning og transport
C3-C4 Forbehandling/bortskaffelse

Efter endt levetid
D Potentiale for 
genbrug/genanvendelse



: Arial (normal, fed og kursiv) 

Husk at du finder ikoner under fanen ‘indsæt’. 
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Figur ændret fra VCBK

Tidmæssige perspektiver i LCA for byggeri
En bygnings livscyklus strækker sig over mange år. 

I Bygningsreglementet regnes kun med 50 år, men forhåbentlig har bygningerne en længere levetid end dette.

ProduktRåmaterialer Byggeproces

år 0 år 50

Brug Endt levetid Efter endt levetid



: Arial (normal, fed og kursiv) 

Husk at du finder ikoner under fanen ‘indsæt’. 
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Figur ændret fra VCBK

Tidmæssige perspektiver i LCA for byggeri
En bygnings livscyklus strækker sig over mange år. 

I Bygningsreglementet regnes kun med 50 år, men forhåbentlig har bygningerne en længere levetid end dette.

ProduktRåmaterialer Byggeproces

år 0 år 50

Brug Endt levetid

Efter endt levetid
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Mineralske 
Fx tegl, beton, gips, 

Biobaseret
Fx træ, hamp, papir

Oliebaseret
Fx plast, bitumen, 

Afgørende miljøpåvirkning:
• Energiforbrug v. produktion
• Kemiske processer v 

produktion

Afgørende miljøpåvirkning:
• Dyrkningsproces, dvs. 

kulstofbalance på 
dyrkningsarealer

• Transport?
• Krav om biogen 

kulstofbalance

Afgørende miljøpåvirkning:
• Energiforbrug v. produktion
• Kulstof bundet i materialet
• Ikke krav om kulstofbalance

Photo by Lluvia Morales on Unsplash Photo by Marissa Daeger on Unsplash

https://unsplash.com/@hi_lluvia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@hi_lluvia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/brown-concrete-blocks-in-close-up-photography-tO2FyAcS03s?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@marissadaeger?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@marissadaeger?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/brown-wooden-blocks-on-white-table-iW9iaL-gjX8?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


: Arial (normal, fed og kursiv) 

Husk at du finder ikoner under fanen ‘indsæt’. 
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Figur ændret fra VCBK

Tidmæssige perspektiver i LCA for byggeri

år 0 år 50
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Mineralske 
Fx tegl, beton, gips, 

Biobaseret
Fx træ, hamp, papir

Oliebaseret
Fx plast, bitumen, 

Optimering? 

• Skift af energikilde
• Energieffektivisering

• CCS

Optimering?
• Forøget kulstoflagring i jord

• Stedsspecifik data

• Reducer transport-
udledning

Optimering?
• Energiforbrug ved 

produktion?

• Affaldsscenarier: øget 
genanvendelse 
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Vi skal have mere fokus på det vi kan gøre nu-og-
her
• Vi ved ikke om bygningerne bliver revet ned om 50 år
• Med nuværende metoder antager vi, at der ikke er nogen 

teknologisk udvikling for produktionen af materialer
• Det har en reel effekt, hvis vi kan udskyde udledninger til 

fremtiden

Derfor…
• … skal vi have fokus udledninger vi ved sker
• … antage at produktionen af materialer gennemgår 

teknologisk udvikling

Hvorfor?
Dynamisk LCA-beregning 
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Incitament til at:
• Sænke upfront CO2-udledniner 

• Benytte bygninger som kulstoflager 

• Renovere i stedet for nybyggeri

Desuden …
• mindsker indflydelse af usikre fremtidsscenarier

Følger ikke harmoniseret standard (EN15804)

Bygningsreglementets LCA er beregningsbase i DGNB
Dynamisk LCA-beregning 

DYNAMISK EFFEKT
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Dynamisk effekt – biogent bundet kulstof
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Produktion Byggeproces Brug Endt levetid
CO₂

CO₂CO₂

CO₂

CO₂

CO₂

NORMAL (EPD-Standard) Husk: plus udledning fra 
process: transport, 
opsavning, tøring m.m. 
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Produktion Byggeproces Brug Endt levetid

U
dl

ed
ni

ng
 a

f 
dr

iv
hu

sg
as

se
r

-1 +0,4 = -0,6

CO₂

CO₂

CO₂

CO₂

CO₂ CO₂

Dynamisk effekt – biogent bundet kulstof
DYNAMISK EFFEKT VIGTIGT

Følger ikke harmoniseret 
standard (EN15804)

Derfor må resultat af 
dynamisk LCA ikke 
benyttes i markedsføring. 
Greenwashing! 
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Hvad må man sige om dynamisk LCA
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Følg standarder
• Udsagn skal være dækket af EPD’en.
• Dynamisk beregning af udledning må ikke 

benyttes i markedsføring

Vær præcis
• Fx bidrager positivt i DGNB’s dynamiske LCA
• Fx bidrager til midlertidige lagring af CO2 i 

bygningen
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Dynamisk LCA

Opsamling

• Resultatet af den dynamiske effekt og bygningsreglementets LCA-beregning 
kan IKKE sammenlignes

• Den dynamiske effekt er en resultatbehandling af bygningsreglementets 
LCA-beregning

• Når LCA-resultatet for en bygning eller produkt kommunikeres anvendes 
resultatet jf. bygningsreglementets LCA-beregning

kg CO₂-ækv/m²/år   ≠   kg CO₂-ækv.ᴅᴇ/m²/år  

BR-metode DE-resultat

Projekt-ID NER25-1111

LCA-resultat 8,7 kg CO₂-ækv/m²/år 

Certifikat GULD

• Fokus på A-faserne

• Obs. ofte en fordel for renoveringsprojekter grundet mindre fokus på drift



TAK


